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Die den Gegenstand der vorliegenden Er-
findung bildenden Neuerungen haben den Zweck,
die Verbindung der Wagen mit dem in con-
tinuirlicher Bewegung befindlichen Zugseil derart
zu bewirken, dafs durch eine mechanische An-
niherung der beiden Klemmbacken gegen ein-
ander das zwischenliegende Seil erfafst wird
und alsdann durch excentrische Segmente oder
deren Aequivalente eine selbstthitige, durch die
Bewegung des Zugseils in seiner Langsrichtung
hervorgerufene und dem jeweiligen Zug am
Seil genau proportionale Zusammenpressung
der Klemmbacken erfolgt, wihrend durch die
ebenfalls selbstthatig bewirkte Ausldsung der
Kuppelung gleichzeitig die Klemmbacken wieder
genau in ihre mittlere Lage eingestellt werden.

Auf den beiliegenden Zeichnungen sind die
Neuerungen in verschiedenen Modificationen
~ dargestellt, bei denen die Bewegung der Klemm-
backen senkrecht zur Seilachse entweder in
'verticaler, Fig. 1 bis 16, oder horizontaler
Richtung, Fig. 17 bis 33, erfolgt.

In den Fig. 1 bis 7 bezeichnen R R! zwei
Rollen, auf denen das Zugseil Z ruht, welche
Rollen dem Seil stets die richtige Lage zu den
Klemmbacken K K! sichern und die dem-
selben als Leitrollen dienen, sobald der Apparat
ausgeriickt, also der Wagen zum Stillstand ge-
kommen ist. . Mittelst der beiden Schrauben S S!
konnen die Rollen R R! gehoben oder gesenkt
und so dem Zugseil die richtige Hohenlage
gegeben werden. K K'! bezeichnen die beiden
Klemmbacken, welche bestimmt sind, das Zug-
seil so fest einzupressen, dafs selbst beim
stirksten Zug am Wagen bei bedeutenden
Steigungen, Curven, grofsen Spannweiten u.s. w.

ein Rutschen oder Gleiten des Seiles nicht

moglich ist. Beide Klemmbacken sind an ihrer
hinteren Seite durch eine Art Verzahnung derart
mit einander verbunden, dafs eine Horizontal-
bewegung der Backe K! sich auch auf die
dariiber liegende Backe K iibertriigt und diese
zwingt, den Bewegungen zu folgen, Fig. 2, 3
und 7. Die obere Backe K steht durch die
Fuhrungsleiste x, Fig. 3 und 5, mit dem
Schieber B, der sich in dem Gehduse G be-
wegt, in Verbindung. Diese Fithrungsleiste x
verhindert ein Herabfallen der Backe K bei
aufgehobenem Schieber B, ohne dafs dadurch
die Horizontalbewegung derselben beeintrichtigt
wird.

Der Schieber B kann durch das Excenter E
und den Handhebel H gehoben und gesenkt
werden, Fig. 2 und 3. Bei der in der Zeich-
nung angegebenen tiefsten Lage des Schiebers B
nimmt der Hebel H seine hochste Stellung ein

und - haben sich die Klemmbacken K K'! so

weit einander genshert, dafs das dazwischen-
liegende Zugseil mit einem geringen Druck er-
fafst wird. Ein weiteres Zusammenpressen der
Klemmbacken wird jetzt durch das Segment T,
Fig. 2, 3 und 6, bewirkt, dessen Peripherie
doppelt excentrisch geformt ist, wie dies bereits
fiir den Sector beschrieben wurde, der bei den
Kuppelungseinrichtungen fiir Transportgefafse,
wie solche in dem Patent No. 3761 geschiitzt
sind, Verwendung findet. Bei der in nach-
stehendem beschriebenen Verwendungsweise

“des Sectors findet jedoch das Zusammenpressen

der Backen vollstindig selbstthitig und genau
proportional dem jeweiligen Zug am Seil ent-
sprechend statt. Zu diesem Zweck rubt die



untere Backe K*! auf dem Segment T und
entspricht die mittlere Stellung des letzteren
genau der Mittellage der Klemmbacke. Zur
Sicherung der gegenseitigen Lage dienen die
zahnférmigen Ansidtze {4, Fig. 2, die in ent-
sprechende Vertiefungen der Backe eingreifen.
Das Segment 7' ruht auf dem im Gehiuse G
befindlichen Lager A.

Die obere Backe K stlitzt sich gegen das
Segment D, das im Gegensatz zu dem Segment T°
eine centrische Oberfliche hat; dieses Segment D
ist im Schieber B gelagert, Fig. 2,
Beim Anzug des Zugseils werden infolge dieser
Combination die das Seil bereits mit einem
geringen Druck berithrenden Backen K und K'!
eine geringe Bewegung in der Richtung der
Seilbewegung machen, die Segmente D und T
miissen der Bewegung folgen, und wird nun
die untere Klemmbacke K durch die ex-
centrisch geformte Oberfliche des Segments T
nach obén géprefst, und zwar um so stirker,
je mehr am Seil gezogen wird, je mehr also
die Klemmbacken seitlich verschoben werden.
Die Wirkung des Apparates ist nach beiden
Bewegungsrichtungen die gleiche.

An den Endstationen der Seilbahn erfolgtb

die Auslgsung des Apparates automatisch durch
Anschlagen des Hebels H gegen eine geneigte
Ebene. Dem Hebel H wird hierdurch eine
Drehung um ca. 180° ertheilt, das Excenter £
zieht den Schiebér B mit der Backe K in die
Hohe und giebt das Seil vollstindig frei (s. die
punktirte Stellung von E D T in Fig. 2).

Die Wiedereinstellung der beiden Klemm-
backén K und K! in die Mittelstellung ge-
schieht wihrend der Auslésung des Apparates
durch das Segment D. Dieses stfst bei der
hochsten Stellung dés Schiebers B mit einem
seiner beiden &dufsersten Enden gegen die
Backen C des Gehduses G, Fig. 2, so dafls
das Segment D gezwungen ist, withrend seiner
Aufwirtsbewegung sich und somit beide Klemm-
backen wieder genau in seine Mittellage ein-
zustellen, Fig. 2.

Zur Arretlrung der Klemmbacken K und K
in der Mittelstellung dient der Riegel L. Dieser
tritt in seiner tiefsten Stellung zwischen die
beiden an der unteren Backe K! befindlichen
Ansitze P und verhindert so eine Horizontal-

verschiebung der beiden Klemmbacken, Fig 3,

4 und 7.

Die Auf- und Abwirtsbewegung des Rlegels L
wird durch die beiden am Excenter E befind-
lichen Stifte M M!, Fig. 4, bewirkt, die bei

einer Drehung des Excenters gegen die Nase O .

"des Riegels L treten. Die Wirkung dieses
Theiles des Apparates #dufsert sich in folgender
Weise:

Bei der Ankunft des Wagens an der End-
station entkuppelt sich, wie schon beschrieben,
der Apparat durch das Umlegen ‘des Hebels H,

3 und 6.

wodurch der Schieber B mit der Backe K ge-
hoben und letztere in Verbindung mit der
anderen Backe K'! durch das Segment D ge-
zwungen wird, in die mittlere Stellung zuriick-
zukehren. Dieser Fall wird eintreten, kurz
bevor der Hebel H seine tiefste Endstellung
erreicht, und in diesem Moment stofst alsdann
der Stift M'! gegen die Nase O des Riegels L,
wodurch letzterer abwirts zwischen die An-
sidtze P P der Klemmbacke K! gedrtickt wird,
Fig. 4. Beide Klemmbacken K K* werden jetzt
durch den Riegél L so lange in ihrer mittleren
Lage festgehalten, bis der Apparat wieder ein-

gertickt wird, der Hebel A nahezu seine
hochste Endstellung  erreicht hat und die
Klemmbacken also das Zugseil bereits mit

geringem Druck eingeklemmt haben. In diesem
Moment, also kurz bevor der Hebel H seine
Endstellung erreicht, tritt der Stift M unter die
Nase O, hebt den Riegel L auf und giebt so
die beiden Klemmbacken frei, die sich nun
ungehindert in horizontaler Richtung bewegen
kénnen.

t" bezeichnet den Deckel fiir den oberen
Theil und r den Deckel fiir den unteren Theil
des Gehiduses G. Der im Deckel » des Ge-
hiuses befindliche Stift ¢, Fig. 2 und 3, dient
zur Verbindung der unteren Backen mit dem
Gehiduse. Zu diesem Zweck ist die Backe K!
mit der schrigen Aussparung pp versehen, in
welcher der Stift ¢ gleitet.

Die Fig. 5 zeigt den Apparat durch den
Flacheisenbiigel b5 in feste Verbindung mit
dem Wagengehiinge gebracht, wihrend in Fig. 3
das Gehiduse des Apparates mit einem Dreh-
zapfen Q versehen ist, der sich in einem am
Flacheisenbiigel & befestigten Lagerkorper U
bewegen kann. Nach der Abnahme der
Schraube 7 und des Deckels ¥ kann der
Apparat von dem Lagerkorper U ‘entfernt
werden. Wihrend die in Fig. 5 dargestellte
Construction bei horizontalen oder wenig ge-
neigten Bahnen Anwendung finden wird, soll
die in Fig. 3, 6 und 7 gezeichnete Anordnung
mit drehbarem Apparat bei Bahnen mit grofser
Steigung bezw. Neigung dienen und bietet
diese Construction in diesem Falle den Vortheil,
dafs der Apparat sich stets, der jeweiligen
Neigung des Zugseiles entsprechend, selbst-
thatig einstellt und das letztere niemals in un-
giinstiger Weise beansprucht werden kann.

In den Fig. 8 bis 12 ist eine Modification
der vorbeschriebenen Anordnung dargestellt,
bei welcher die Aenderungen sich nur auf die
Anwendung langerer Klemmbacken K K! und |
dementsprechend je zweier Segmente D D
bezw. T'T beziehen. Diese beiden letzteren
ruhen in dem gemeinschaftlichen Lager 4, an
welchem die mit dem Stift g versehene Platte ¥
befestigt ist. Dieser Stift g gleitet wieder in

der -schlitzférmigen Aussparung p der unteren



Backe K! und dient so derselben zur Fithrung.
Letztere Anordnung hat den Zweck, die genaue
Entfernung zwischen dem Lager 4 und der
Backe K! auch dann noch zu sichern, wenn
bei etwa abgenutzter Backe K'! sich ein Heben
der letzteren mittelst Unterlagen von Blech-
streifen unter das Lager A nothig machen sollte.

Die Fig. 13 und 14 stellen eine vereinfachte
Anordnung des in Fig. 1 bis 7 veranschau-
lichten Apparates dar.  Bei dieser bewegt sich
die untere Klemmbacke K auf einer hori-
zontalen Gleiifliche g des Gehiduses G, wih-
rend die obere Backe K durch das doppelt
excentrisch geformte Segment 7" niedergeprefst
wird. Die Verbindung der oberen Backe K
mit dem Schieber B wird durch den in B
befestigten Stift ¢! und- den in der® Backe K
befindlichen Schlitz p! bewirkt.

Die Fig. 15 und 16 geben eine generelle
Vorder- und Seitenansicht der Anordnung
dieses Universal - Klemmkuppelungsapparates,
dessen Gehiuse, wie bei Fig. 3, mit dem Dreh-
zapfen Q, welcher in dem Lagerkdrper U sich
bewegen kann, versehen ist-und durch den
Flacheisenbiigel & an dem Gehinge g% g? eines
Wagens befestigt wird. Die Constructionen
der Traverse, des Gehiinges u. s. w. zeigen die
durch die Patente No. 2934 und No. 22888
bekannt' gewordenen Anordnungen.

Bedingen es die Umstinde, dafs die Be-
wegungen der Klemmbacken des Kuppelungs-
apparates nicht wie bei den vorher beschriebenen
Anordnungen, Fig. 1 bis 16, in verticaler,
sondern in horizontaler Richtung senkrecht
zum Zugseil erfolgen sollen, so kann der
Apparat in der nunmehr zu beschreibenden
Weise modificiit werden.

Die fiir diese Anordnung in Fig. 17, 18
und 19 (in der Fig. 19 ist die eine Backe K
mit zugehorigem Sector nicht gezeichnet) dar-
gestellte Modification ist analog der ~durch
Fig. 1 bis 7 veranschaulichten Anordnung und
weicht von jener, aufser in der nunmehr hori-
zontalen Lage des ganzen Apparates, nur darin
ab, dafs die Backen K und K1! mittelst der
beiden -excentrisch geformten Segmente T' 7!
gleichzeitig gegen das Seil geprefst werden und

deshalb nicht allein die &ufsere Backe K1,

sondern aunch ‘die innere Backe K mit einem
Schlitz p? und demnach auch der Schieber B
mit einem Fithrungsstift g% versehen ist. Ferner
ist der zwischen den Backen und dem Hebel
liegende Gehiusedeckel bezw. :der Deckel-
theil Q!, sowie das Gehiuse G -selbst ring-

nuthenférmig gestaltet und in dem Lager-
korper U, der wiederum in bekannter Weise '
mittelst Flacheisenbiigel & an dem Wagen-

gehidnge befestigt wird, gelagert.

bei den Fig. 13 und 14, durch das excentrische

Segment T nach aufsen hin horizontal gegen
das Zugseil geprefst, wihrend die &ufsere
Klemmbacke K auf vertical im Gehéuse stehen-
den Rollen R2 R? gleitet.

Die Auslésung des Riegels L zur. Fest-
stellung der beiden Backen K K' wird durch
den am Excenter E befindlichen Stift M2, der
im gegebenen Moment gegen die Nase O des
Riegels L driickt, bewirkt, wihrend nach
Zuriickbewegung des Excenters E (s. die in
punktirten Linien gezeichnete Stellung) die
Spiralfeder S den Riegel L gegen die Backe K
prefst und zwischen die Ansitze PP schiebt,
sobald letztere sich in der mittleren Stellung
befinden, Fig. 19. ‘

Fig. 24 bis 33 stellen gleichfalls einen der-
artigen Kuppelungsapparat in horizontaler An-
ordnung dar. Bei diesem bestehen die Klemm-
backen indefs aus zwei vollstindig getrennten
und unabhingig von einander wirkenden
Backenpaaren K K' und & k'. Erstere kommen
zur Wirkung, wenn der Wagen in der Bewegungs-
richtung des Zugseiles von diesem gezogen
wird, und letztere, wenn der Wagen das Be-
streben hat, dem Seil voranzueilen, Fig. 29.

Die beiden Klemmbackenpaare sind wieder
durch zabnférmige Einschnitte bezw. Vor-
spriinge v'v?, Fig. 33, so mit einander ver-
bunden, dafs bei einer Bewegung der Klemm-
backen in der Richtung des Seiles der eine
Theil K dem zugehorigen K' und der andere
Theil £# dem zugehodrigen k' folgen mufs.
Das Zusammenpressen der Backen erfolgt durch
die Rollen R® R®, die sich gegen die geneigten
Flichen f'f? bewegen. Ihre Fihrung im
Gehsuse erhalten die Backen K und % durch
die Fithrungsleisten x! x?, die sich in ent-
sprechenden Aussparungen des Gehausedeckels
t! r! bewegen, Fig. 25 und 28. ‘

Das Ein- und Ausriicken des Apparates bezw.,
die Bewegung der vorderen Klemmbacken K
und % normal zum Seil wird durch Ex-
center E' und die Schubstange B! bewirkt.
Letztere ist mit dem gufseisernen Kopfstiick G?
fest verbunden, so ‘dafs bei einer Bewegung
der Schubstange B' nach vorn auch das Kopf-
stiick G! mit den Backen K und % an dieser
Bewegung theilzunehmen gezwungen ssind.

Das eigentliche Gehduse G? ist in ghnlicher
Weise geformt wie bei dem Apparat in Fig. 17
und 19, und zwar kann sich dasselbe ring-
nuthfsrmig in dem Lagerkorper U! be-
wegen, der mittelst des Biigels. 55 mit dem
Wagengehange in Verbindung gebracht ist,
Fig. 30. .

Die Wiedereinstellung der Klemmbacken-
paare in ihre mittlere Stellung geschieht bei

| diesem Apparat in folgender Weise:
Bei der in Fig. 22 und 23 dargestellten An-
ordnung wird die innere Backe K, analog wie

Die beiden inneren Klemmbackenhilften K!
und %' tragen unten die Ansiitze 7'z% wihrend
auf der Schubstange B! die schmiedeiserne



Platte P! mit den Fuhrungsleisten [!% be-
festigt ist. Bei Oeffnung des Apparates durch
Drehung des Excenters E! und Vorwiirts-
bewegung ~der Schubstange B! tritt nun bei
seitwirts verschobenen Klemmbacken Kk die
Platte P! mit ihren schrigen Leisten I![? gegen
die entsprechend schrig geformten Ansitze 7' 7*
der Klemmbackenhilften K &' und zwingt so
letztere, in ihre mittlere Stellung zuriickzu-
gehen.

Zur Arretirung der Klemmbacken in der

Mittelstellung dient wieder der Riegel L', der .

in gleicher Weise, wie in Fig. 19 beschrieben,
angeordnet ist. Die beiden Backenpaare K K'!
und %k k! werden hier durch die Gabel u! zu-
sammengehalten, Fig. 29. -

Fig. 32 zeigt die Klemmbacken mit den An-
sitzen 7172 in der mittleren Stellung und bei
geschlossenem Apparat und die dieser Stellung
entsprechende Lage der Schubstange mit den
schrigen Fiihrungsleisten 1172

Fig. 31 zeigt die Klemmbacken in ge-
schlossener Stellung; das eine Backenpaar K K!
ist indefs bis zur #ufsersten Grenze ausgezogen,
wihrend sich das andere Backenpaar noch in
der Mittellage befindet.

Fig. 33 -endlich zeigt die Klemmbacken in
gedfinetem Zustande und durch den Riegel L?
in ihrer Mittelstellung arretirt. Durch die Vor-
wirtsbewegung der Schubstange B! ist das
vorher bis zur #ufsersten Grenze ausgezogen
gewesene Backenpaar gezwungen worden,
wieder in seine mittlere Stellung zuriickzu-
gehen.

Zur Fihrung des -Zugseiles Z dienen die
-beiden Rollen R R}, die sich um die Zapfen
w w! frei bewegen kénnen. Letztere sind mit
dem Gehduse G? fest verbunden und dienen
dem vorderen Kopfstiick G! bei seiner Vor-
wirtsbewegung gleichzeitig als Fithrung, Fig. 29.

PATENT-ANSPRUCH:

Die durch die Einschaltung von Klemm-
backen und durch die Anordnung eines Fest-
stellriegels gebildeten Modificationen des durch
den Anspruch 1. des Patentes No. 3761 ge-
kennzeichneten Klemmkuppelungsapparates, be-
stehend:

1. aus den durch einen Schieber B und einen
Riegel L vermittelst des Excenters E der
Stifte M M! und der Nase o mechanisch
einander zu nihernden Klemmbacken K K1,
welche nach geringer Einklemmung des
durch die Rollen R R! stets in die richtige
Lage zu den Backen einzustellenden Zug-
seiles sofort in der Richtung der Seilachse
frei werden und nunmehr selbstthitig und
dem jeweiligen Zug am Seil genau ent-
sprechend zusammengeprefst werden, und
zwar durch die Anordnung des unteren,

im Gehiduse G bezw. dem Lager A ruhen-
den - excentrischen Segmentes 7' und des
oberen, 1im Schieber B gelagerten und
centrischen Segmentes D .in Verbindung
mit der Einrichtung gleichzeitig bei der (in
bekannter Weise zu bewirkenden) selbst-
thitigen Auslésung der Kuppelung die
durch die Verzahnung ii unter einander
fiir eine gemeinsame horizontale Bewegung
verbundenen Klemmbacken K und K}
dadurch in ihre Mittellage einzustellen, dafs
beim Aufwirtsgehen des Schiebers B, und
der von letzterem mitgenommenen oberen
Klemmbacke K, sowie des gleichfalls von
B mitgenommenen Segmentes D die dufseren

Theile des Segmentes D an die Vor-

spriinge C C an dem Gehiuse G stofsen,
Fig. 1 bis 7;
aus der unter 1. gekennzeichneten Modi-

fication in Combination:

a) mit der Anordnung lingerer Klemm-
backen und einer dementsprechenden
Anzahl oberer und unterer Segmente
DD...und TT..., wobei die ge-
naue Entfernung zwischen dem Lager 4
fiir die unteren. Segmente T T und
der unteren Klemmbacke K! durch
die A mit K! verbindende Platte Y,
welche den in der schlitzformigen
Aussparung p von K'! gleitenden
Siift g tragt, gesichert ist,

b) mit der Anordnung einer fiir die
untere Backe K ! benutzten glatten Gleit-
fliche g und des oberen, centrisch
geformten Segmentes T

aus der in den Fig. 17 bis 21 dargestellten
horizontalen Anordnung, bei welcher die
Klemmbacken K K1 mittelst der beiden ex-
centrisch geformten Segmente T T'! gegen
das Seil geprefst werden und deshalb aufser
der Hufseren Backe K! auch die innere
Backe K mit einem Schlitz p? und der
Schieber B mit eéinem Fiihrungsstift g2 ver-
sehen ist, in Verbindung mit der Anord-
nung, um die Auslosung des Riegels L be-
hufs Feststellung der Backen K K1! ver-
mittelst des auf dem Excenter E sitzenden
Stiftes M? und- der Nase o des Riegels L
zu bewirken, dagegen bei der mitderen
Stellung der Klemmbacken K K'! den
Riegel L durch die Spiralfeder s! zwischen
die Ansdtze PP der Klemmbacke K! zu
schieben;

aus der in den Fig. 22 und 23 dargestellten
horizontalen Anordnung, bei welcher analog
wie in den Fig. 13 und 14 durch das ex-
centrische Segment 7T die innere Klemm-
backe horizontal gegen das Zugseil geprefst
wird, wihrend die #dufsere Klemmbacke K
gegen vertical stehende Rollen R? R* gleitet;



aus zwei vollstindig getrennten und unab-
hingig von einander wirkenden, vermittelst
der gegen die geneigten Flachen f!f? sich
bewegenden Rollen R®R3... sich ein-
ander n#hernden Klemmbackenpaare K K'!
und k k', von denen die #ufseren Backen-
hilften K k durch die Schubstange B gleich-
zeitig mit dem beweglichen, in den Zapfen
ww! gefilhrten Kopfsticke G!' eine zur
Seilachse verticale Bewegung erhalten, in
Verbindung mit der die Ausldsung, die
mittlere Einstellung und die Feststellung
der Klemmbacken bewirkenden Anordnung,

bestehend aus der auf dem Schieber B
sitzenden Platte P!, deren schrige Arbeits-
leisten I' I* bei Auswirtsbewegung des
Schiebers B gegen die schrig geformten
Ansiitze 77 72 der Klemmbackenhalften K1 %!
stofsen und letztere zwingen, in die mittlere
Stellung  zuriickzukehren, wihrend ver-
mittelst des Riegels L' (analog wie in
Fig. 19) und dessen vorderer Gabel ' die
Klemmbackenpaare K K' und k% k! fest-
gestellt bezw. arretirt werden, Fig. 24
bis33.

Hierzu 6 Blatt Zeichnungen.

BERLIN GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREIL
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